
Omschrijving:

Wanneer u een woning heeft die centraal geregeld wordt door bijvoorbeeld een gebouwbeheersysteem waarmee 
u op afstand de voeding van de radiatoren kunt in of uit schakelen dan is de Sublime Special de perfecte radiator. 
De Sublime Special is verkrijgbaar in twee varianten:  De variant met ingebouwde thermostaat en een variant 
zonder ingebouwde thermostaat.

De Sublime special met ingebouwde thermostaatknop is ideaal voor in slaapkamers omdat er geen externe 
ruimte temperatuur opnemer nodig is. Met de thermostaatknop is de gewenste temperatuur eenvoudig in te 
stellen. 

De Sublime special zonder ingebouwde thermostaatknop is ideaal voor in woonkamers en of keukens, deze 
modellen hebben geen eigen regeling en functioneren op basis van het GBS systeem waarin een externe 
ruimtetemperatuur opnemer (thermostaat)  bepaalt of de radiatoren mogen verwarmen of niet. 

Eigenschappen:

• Alleen voor situaties met een gebouw beheer systeem waar de voeding wordt ingeschakeld op basis van 
ruimtetemperatuur.

• Voorzien van 1,5 meter snoer net randaarde stekker.

• Verkrijgbaar met thermostaat (rechter zijkant) en zonder thermostaat.

• Het model met thermostaat is voorzien van ingebouwde thermostaat knop met 6 standen aan de rechter 
zijkant van de radiator.

• Eenvoudige montage.

• Beschermingsklasse: IP20.

• Voorzien van aluminium verwarmingselement.

• Voorzien van oververhittingsbeveiliging.

• Standaard heeft deze radiator geen keramische stenen, dit is een optie wel tegen meerprijs.

• 2 jaar volledige garantie.

SUBLIME SPECIAL
Elektrische radiator 



Sublime Special met thermostaat.

Model Vermogen afmetingen Gewicht Artikel nr.
(kW) l x h x d (mm) (kg)

SBL   750 SP 0,75 750 x 500 x 90 9,5 429 757 001
SBL 1000 SP 1,00 750 x 500 x 90 9,5 429 757 002
SBL 1200 SP 1,20 750 x 500 x 90 9,5 429 757 003
SBL 1500 SP 1,50 1050 x 500 x 90 13,5 429 757 004
SBL 2000 SP 2,00 1050 x 500 x 90 13,5 429 757 005
SBL 1200 SP Verticaal 1,20 500 x 1050 x 90 13,5 429 756 355

Sublime Special zonder thermostaat.

Model Vermogen afmetingen Gewicht Artikel nr.
(kW) l x h x d (mm) (kg)

SBL   750 SP 0,75 750 x 500 x 90 9,5 429 756 361
SBL 1000 SP 1,00 750 x 500 x 90 9,5 429 756 362
SBL 1200 SP 1,20 750 x 500 x 90 9,5 429 756 363
SBL 1500 SP 1,50 1050 x 500 x 90 13,5 429 756 364
SBL 2000 SP 2,00 1050 x 500 x 90 13,5 429 756 365
SBL 1200 SP Verticaal 1,20 500 x 1050 x 90 13,5 429 756 366


