
informatieblad

Deze elektrische radiator met een keramisch element is van 
alle gemakken voorzien. Dit element zorgt voor een gelijkma-
tige warmteverdeling en blijft heet na het uitschakelen van 
de radiator. Daarnaast is de Sensor uitgerust met een afwe-
zigheidssensor die, zodra hij gedurende bepaalde tijd geen 
beweging detecteert, de radiator naar een lagere ruimtetem-
peratuur schakelt. Dit bespaart u veel energie. Ook bevat de 
Sensor openraamdetectie, waardoor de radiator niet meer 
verwarmt als er gedetecteerd wordt dat er koude lucht naar 
binnen stroomt. Door middel van het handige klokprogramma 
kunt u zelf instellen wanneer de Sensor aan en uit moet gaan.

	 Afwezigheidssensor

	 Openraamdetectie

	 Instelbaar klokprogramma

	 Boostfunctie

Sensor
Elektrische radiator met afwezigheidssensor en warmteopslag

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikelnr.
Sensor White 500 0,5 kW 650 × 560 × 130 mm 9,4 kg 300 180 010
Sensor White 1000 1,0 kW 650 × 560 × 130 mm 9,4 kg 300 180 020
Sensor White 1500 1,5 kW 780 × 560 × 130 mm 11,6 kg 300 180 030
Sensor White 2000 2,0 kW 910 × 560 × 130 mm 14,9 kg 300 180 040

Sensor Black 500 0,5 kW 650 × 560 × 130 mm 9,4 kg 300 181 010
Sensor Black 1000 1,0 kW 650 × 560 × 130 mm 9,4 kg 300 181 020
Sensor Black 1500 1,5 kW 780 × 560 × 130 mm 11,6 kg 300 181 030
Sensor Black 2000 2,0 kW 910 × 560 × 130 mm 14,9 kg 300 181 040

Eigenschappen
RAL-kleur 9003
Garantie radiator 2 jaar
Garantie elektrische componenten 2 jaar
Lengte snoer 1,5 m
Ophangbeugel Inbegrepen
Beschermingsklasse IP24


