
OSO Hotwater AS
W 30 - 2
kW/1x230V

S

539 -
15



Productkaart
Gedelegeerde Verordening (EU) 812/2013

Naam of handelsmerk leverancier OSO Hotwater AS

Typeaanduiding W 30 - 2 kW/1x230V

Opgegeven capaciteitsprofiel S

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming C

Energie-efficiëntie van waterverwarming 34 %

Jaarlijks elektriciteitsverbruik 539 kWh

Jaarlijks brandstofverbruik - GJ

Andere informatie

Temperatuurinstellingen thermostaat 70 degrees

Geluidsvermogensniveau (binnen) 15 dB

Specifieke voorzorgsmaatregelen
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OSO Hotwater AS
W 50 - 2
kW/1x230V

M

1384 -
15



Productkaart
Gedelegeerde Verordening (EU) 812/2013

Naam of handelsmerk leverancier OSO Hotwater AS

Typeaanduiding W 50 - 2 kW/1x230V

Opgegeven capaciteitsprofiel M

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming C

Energie-efficiëntie van waterverwarming 37 %

Jaarlijks elektriciteitsverbruik 1 384 kWh

Jaarlijks brandstofverbruik - GJ

Andere informatie

Temperatuurinstellingen thermostaat 70 degrees

Geluidsvermogensniveau (binnen) 15 dB

Specifieke voorzorgsmaatregelen
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OSO Hotwater AS
W 80 - 2
kW/1x230V

M

1411 -
15



Productkaart
Gedelegeerde Verordening (EU) 812/2013

Naam of handelsmerk leverancier OSO Hotwater AS

Typeaanduiding W 80 - 2 kW/1x230V

Opgegeven capaciteitsprofiel M

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming C

Energie-efficiëntie van waterverwarming 36 %

Jaarlijks elektriciteitsverbruik 1 411 kWh

Jaarlijks brandstofverbruik - GJ

Andere informatie

Temperatuurinstellingen thermostaat 60 degrees

Geluidsvermogensniveau (binnen) 15 dB

Specifieke voorzorgsmaatregelen
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OSO Hotwater AS
W 100 - 2
kW/1x230V

L

2653 -
15



Productkaart
Gedelegeerde Verordening (EU) 812/2013

Naam of handelsmerk leverancier OSO Hotwater AS

Typeaanduiding W 100 - 2 kW/1x230V

Opgegeven capaciteitsprofiel L

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming C

Energie-efficiëntie van waterverwarming 39 %

Jaarlijks elektriciteitsverbruik 2 653 kWh

Jaarlijks brandstofverbruik - GJ

Andere informatie

Temperatuurinstellingen thermostaat 60 degrees

Geluidsvermogensniveau (binnen) 15 dB

Specifieke voorzorgsmaatregelen
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