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Masterwatt Accu

e Accu is een rvs buffervat ten behoeve van uw warmtepomp. Het vat  heeft 
een laag gewicht wanneer u het vergelijkt met een staal-emaillen buffervat. 
De vaten met een inhoud van 60 en 100 l zijn geschikt voor wandmontage 

of vrijstaande installatie. Het vat met een inhoud va 200 l is alleen geschikt voor vrij-
staande installatie. De Accu heeft één aansluiting van 6/8 mm voor een sensor.

Accu
Rvs buffervat

D

Eigenschappen

 Rvs buffervat ten behoeve van uw warmtepomp
 Laag in gewicht ten opzicht van staal-emaillen buffer
 Vaten van 60 en 100 l geschikt voor wand- of vrijstaande montage
 Vat van 200 l alleen geschikt voor vrijstaande montage
 Aansluiting 6/8 mm voor één sensor
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Masterwatt Accu

Specificaties

Model Accu 60 Accu 100 Accu 200
Artikelnummer MW 800 500 010 800 500 020 800 500 030
Vrijstaand Ja Ja Ja
Wandhangend Ja Ja Nee
Energielabel C B B
IP-klasse – – –
Aansluiting warm/koud G1" F G1" F G1" F
Aansluiting ontluchter G1/2" F G1/2" F G3/4" F
Aansluiting aftapper G1/4" F G1/4" F G3/4" F

Model Accu 60 Accu 100 Accu 200
Inhoud (l) 57 100 199
Diameter (mm) 434 434 595
Hoogte (mm) 741 1.168 1.265
Gewicht (kg) 18 28 39
Warmteverlies (W) 44 55 46
Type rvs (AISI) 444 444 444


