
Pompgroepen t.b.v. Dynamis Warmtepomp

Een pompgroep wordt toegepast wanneer er water 
gecirculeerd moet worden in een verwarmingsinstallatie 
maar waar nog geen pomp aanwezig is. 

Zo kan een pompgroep gebruikt worden om warm water uit 
bijvoorbeeld een buffervat of open verdeler te transporteren 
naar radiatoren of een vloerverwarmings verdeler.

Masterwatt heeft verschillende soorten pompgroepen. 

SA –Pompgroep zonder meng mogelijkheid.
SMT – Pomp meng groep die geschikt is voor aansturing 
vanuit een externe warmtebron bijvoorbeeld een 
warmtepomp. Hiervoor is een separate motor nodig.
SMTC –Pomp meng groep die thermostatisch ingesteld kan 
worden op de juiste temperatuur (handmatig).

Pompgroep SA Pompgroep SMT Pompgroep SMTC

Artikelnr. Artikel omschrijving GE Min GE Conditiegroep
750000014   Pomp groep standaard SA 125 - DN 25 (1”)  25-60 PCE 1,00 MW19G
750000015 Pomp meng groep (motor) SMT 125 - DN 25 (1”) 25-60 PCE 1,00 MW19G
750000016 Pomp meng groep therm. SMTC1 125 - DN 25 (1”) 25-60, 20-45°C PCE 1,00 MW19G
750000017 Pomp meng groep therm. SMTC2 125 - DN 25 (1”) 25-60, 35-60°C PCE 1,00 MW19G
750000019 Pomp groep standaard SA 125 - DN 32 (1 1/4”) 32-60 PCE 1,00 MW19G
750000020  Pomp meng groep (motor) SMT 125 - DN 32 (1 1/4”)  32-60 PCE 1,00 MW19G
750000001 Motor MP 10- 230 / 70 / 230VAC, 10Nm, 70 sek/90° PCE 1,00 MW19G
750000002 Motor MP 10 – 230 / 140 230VAC, 10Nm, 140 sek/90° PCE 1,00 MW19G


