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Principeschema's
Dynamis Split
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Tkamer  (opt. bij koelen)

Tboiler

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S01_A-B-C-D-E-F.pdf
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Principeschema S01a
1-Zone vlvw.: SVK + SWPC (WW)

Benodigde voedingen

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V



Tbuiten

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tbuffer

Tboiler

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S01_A-B-C-D-E-F.pdf
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S01b
1-Zone vlvw.: SVK + SWPC (WW)



Tbuiten

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tbuffer

Tboiler

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S01_A-B-C-D-E-F.pdf
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
H SWVPC 235/60 boiler/buffer combinatie Nee 800 100 170
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026

Flens tbv aansluiting elektrische anode op SVWPC Nee 750 000 690
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S01c
1-Zone vlvw.: SWVPC (WW)



Tbuiten

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tbuffer

Tboiler

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S01_A-B-C-D-E-F.pdf
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Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Benodigde voedingen

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
H SWVPC 235/60 boiler/buffer combinatie Nee 800 100 170
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026

Flens tbv aansluiting elektrische anode op SVWPC Nee 750 000 690
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S01d
1-Zone vlvw.: SWVPC (WW)



Tbuiten

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tboiler

Dynamis H100

Dynamis H80

Dynamis H50

Tbuffer

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S01_A-B-C-D-E-F.pdf
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Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Benodigde voedingen

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) A1/HC1 Nee*
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
I Dynamis H wandhangend buffervat 50 l Nee 800 100 021

Dynamis H wandhangend buffervat 80 l Nee 800 100 022
Dynamis H wandhangend buffervat 100 l Nee 800 100 023

K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014
Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014

N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S01e
1-Zone vlvw.: Dynamis H + SWPC



Tbuiten

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tboiler

Tbuffer

Dynamis H100

Dynamis H80

Dynamis H50

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!

K

Q

N

X

G J
P

O

D

i

Z

A

C

HPSO 6
HPSO 8

HPSO 12
HPSO 16

TT

R

S

2-pijps schakel buffer

Principe

Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S01_A-B-C-D-E-F.pdf
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Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Benodigde voedingen

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) A1/HC1 Nee*
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
I Dynamis H wandhangend buffervat 50 l Nee 800 100 021

Dynamis H wandhangend buffervat 80 l Nee 800 100 022
Dynamis H wandhangend buffervat 100 l Nee 800 100 023

K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014
Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014

N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S01f
1-Zone vlvw.: Dynamis H + SWPC



Tbuiten

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tbuffer

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector
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Th
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Tboiler

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S02_A-B-C-D-E-F.pdf
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Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Benodigde voedingen

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S02a
1-Zone MT rad.: SVK + SWPC (WW)



Tbuiten

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tbuffer

Th

Th

Th

Tboiler

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S02_A-B-C-D-E-F.pdf
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Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Benodigde voedingen

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S02b
1-Zone MT rad.: SVK + SWPC (WW)



Tbuiten

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Tkamer  (opt. bij koelen)

Th

Th

Th

Tbuffer

Tboiler

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!

Q

K

TT

N

X

H J

P

O

D

Z

A

C

HPSO 6
HPSO 8

TT

R

S

4-pijps open verdeler

Principe

Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S02_A-B-C-D-E-F.pdf
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Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Benodigde voedingen

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S02c
1-Zone MT rad.: SWVPC (WW)



Tbuiten

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Tkamer  (opt. bij koelen)

Th

Th

Th

Tbuffer

Tboiler

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!

Q

K

N

X

H J

P

O

D

Z

A

C

HPSO 6
HPSO 8

TT

R

S

2-pijps schakel buffer

Principe

Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S02_A-B-C-D-E-F.pdf
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
H SWVPC 235/60 boiler/buffer combinatie Nee 800 100 170
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026

Flens tbv aansluiting elektrische anode op SVWPC Nee 750 000 690
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S02d
1-Zone MT rad.: SWVPC (WW)



Tbuiten

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tboiler

Dynamis H100

Dynamis H80

Dynamis H50

Th

Th

Th

Tbuffer

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!

Q
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N

X

G J
P

O

D

i

Z

A

C

HPSO 6
HPSO 8

HPSO 12
HPSO 16

TT

R

S

4-pijps open verdeler

Principe

Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S02_A-B-C-D-E-F.pdf
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
I Dynamis H wandhangend buffervat 50 l Nee 800 100 021

Dynamis H wandhangend buffervat 80 l Nee 800 100 022
Dynamis H wandhangend buffervat 100 l Nee 800 100 023

K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014
Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014

N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S02e
1-Zone MT rad.: Dynamis H + SWPC



Tbuiten

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tboiler

Dynamis H100

Dynamis H80

Dynamis H50

Th

Th

Th

Tbuffer

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!

Q
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N

X

G J
P

O

D

i

Z

A

C

HPSO 6
HPSO 8

HPSO 12
HPSO 16

TT

R

S

2-pijps schakel buffer

Principe

Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S02_A-B-C-D-E-F.pdf
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
I Dynamis H wandhangend buffervat 50 l Nee 800 100 021

Dynamis H wandhangend buffervat 80 l Nee 800 100 022
Dynamis H wandhangend buffervat 100 l Nee 800 100 023

K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014
Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014

N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S02f
1-Zone MT rad.: Dynamis H + SWPC



Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tbuffer

Th

Th

Th

Tboiler

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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D
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C

HPSO 6
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HPSO 12
HPSO 16

TT

R

S

4-pijps open verdeler

Principe

Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S03_A-B-C-D-E-F.pdf
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Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Benodigde voedingen

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
E Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) M2/HC2 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Mengroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014
L' Motor op mengroep Nee Klem 212.2 750 000 014
M Installatie aanvoer sensor (achter mengunit) Nee Klem F12 880 100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S03a
2-Zone vlvw. + rad.: SVK + SWPC (WW)



Tbuiten

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tbuffer

Th

Th

Th

Tboiler

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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2-pijps schakel buffer

Principe

Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S03_A-B-C-D-E-F.pdf
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
E Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) M2/HC2 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Mengroep (geschakeld via WP Nee Klem 212.2 750 000 014
L' Motor op mengroep Nee Klem 212.2 750 000 014
M Installatie aanvoer sensor (achter mengunit) Nee Klem F12 880 100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S03b
2-Zone vlvw. + rad.: SVK + SWPC (WW)



Tbuiten

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Tkamer  (opt. bij koelen)

Th

Th

Th

Tbuffer

Tboiler

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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4-pijps open verdeler
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
E Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) M2/HC2 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
H SWVPC 235/60 boiler/buffer combinatie Nee 800 100 170
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
J' Flens tbv aanluiting elektrische anode op SVWPC 750 000 690
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Mengroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014
L' Motor op mengroep Nee Klem 212.2 750 000 014
M Installatie aanvoer sensor (achter mengunit) Nee Klem F12 880 100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S03c
2-Zone vlvw. + rad.: SWVPC (WW)



Tbuiten

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Tkamer  (opt. bij koelen)

Th

Th

Th

Tbuffer

Tboiler

Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
E Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) M2/HC2 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
H SWVPC 235/60 boiler/buffer combinatie Nee 800 100 170
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
J' Flens tbv aanluiting elektrische anode op SVWPC 750 000 690
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Mengroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014
L' Motor op mengroep Nee Klem 212.2 750 000 014
M Installatie aanvoer sensor (achter mengunit) Nee Klem F12 880 100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S03d
2-Zone vlvw. + rad.: SWVPC (WW)



Tbuiten

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tboiler

Dynamis H100

Dynamis H80

Dynamis H50

Th

Th

Th

Tbuffer

Let op: 
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
E Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) M2/HC2 Nee*
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
I Dynamis H wandhangend buffervat 50 l Nee 800 100 021

Dynamis H wandhangend buffervat 80 l Nee 800 100 022
Dynamis H wandhangend buffervat 100 l Nee 800 100 023

K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014
Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014

L Mengroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014
L' Motor op mengroep Nee Klem 212.2 750 000 014
M Installatie aanvoer sensor (achter mengunit) Nee Klem F12 880 100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S03e
2-Zone vlvw. + rad.: Dynamis H + SWPC



Tbuiten
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Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
E Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) M2/HC2 Nee*
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
I Dynamis H wandhangend buffervat 50 l Nee 800 100 021

Dynamis H wandhangend buffervat 80 l Nee 800 100 022
Dynamis H wandhangend buffervat 100 l Nee 800 100 023

K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014
Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014

L Mengroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014
L' Motor op mengroep Nee Klem 212.2 750 000 014
M Installatie aanvoer sensor (achter mengunit) Nee Klem F12 880 100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S03f
2-Zone vlvw. + rad.: Dynamis H + SWPC



Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
G SWPC 300 staande buffer Nee 800 100 025
H cv-ketel (opentherm aangestuurd) Nee* Klem OT
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Aanvoer sensor ketel NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F20 880 100 180
M Gemengde aanvoer sensor NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F13 880100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S04a
Hybride: SVK + SWPC (WW)



Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
G SWPC 300 staande buffer Nee 800 100 025
H cv-ketel (opentherm aangestuurd) Nee* Klem OT
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Aanvoer sensor ketel NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F20 880 100 180
M Gemengde aanvoer sensor NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F13 880100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S04b
Hybride: SVK + SWPC (WW)



Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
G SWVPC 235/60 boiler/buffer combinatie Nee 800 100 170
H cv-ketel (opentherm aangestuurd) Nee* Klem OT
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
J' Flens tbv aanluiting elektrische anode op SVWPC 750 000 690
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Aanvoer sensor ketel NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F20 880 100 180
M Gemengde aanvoer sensor NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F13 880100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S04c
Hybride: SWVPC (+ WW)



Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S04_A-B-C-D-E-F.pdf
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
G SWVPC 235/60 boiler/buffer combinatie Nee 800 100 170
H cv-ketel (opentherm aangestuurd) Nee* Klem OT
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
J' Flens tbv aanluiting elektrische anode op SVWPC 750 000 690
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Aanvoer sensor ketel NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F20 880 100 180
M Gemengde aanvoer sensor NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F13 880100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660
P Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
Q Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
R Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023

Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*

Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
U Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
V Vuil magneetfilter (advies) Nee*
X Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 
Y Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080

Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
Z
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S04d
Hybride: SWVPC (+ WW)



Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S04_A-B-C-D-E-F.pdf
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
H cv-ketel (opentherm aangestuurd) Nee* Klem OT
I Dynamis H wandhangend buffervat 50 l Nee 800 100 021

Dynamis H wandhangend buffervat 80 l Nee 800 100 022
Dynamis H wandhangend buffervat 100 l Nee 800 100 023

J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Aanvoer sensor ketel NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F20 880 100 180
M Gemengde aanvoer sensor NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F13 880100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S04e
Hybride: Dyn. H. + SWPC (WW)



Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!

Tbuiten

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Radiator/ Convector

Tkamer  (opt. bij koelen)

Tboiler

Dynamis H100

Dynamis H80

Dynamis H50

Th

Th

Th

Tbuffer

Q

N

X

G J
P

O

D

i

Z

A

C

HPSO 6
HPSO 8

HPSO 12
HPSO 16

TT

R

S

Re
to

ur

Aa
nv

oe
r

Sensor Ta-gez.

Sensor Ta-k

K

CV-ketel
Opentherm

L

M

H 2-pijps schakel buffer

Principe

Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S04_A-B-C-D-E-F.pdf
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
G SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
H cv-ketel (opentherm aangestuurd) Nee* Klem OT
I Dynamis H wandhangend buffervat 50 l Nee 800 100 021

Dynamis H wandhangend buffervat 80 l Nee 800 100 022
Dynamis H wandhangend buffervat 100 l Nee 800 100 023

J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Aanvoer sensor ketel NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F20 880 100 180
M Gemengde aanvoer sensor NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F13 880100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S04f
Hybride: Dyn.H. + SWPC (WW)



Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S05_A-B-C-D.pdf
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
H cv-ketel (opentherm aangestuurd) Nee* Klem OT
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Aanvoer sensor ketel NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F20 880 100 180
M Gemengde aanvoer sensor NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F13 880100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S05a
Hybride: SVK zonder WW



Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S05_A-B-C-D.pdf
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
F SVK 100 staande buffer Nee 800 100 020
H cv-ketel (opentherm aangestuurd) Nee* Klem OT
J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Aanvoer sensor ketel NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F20 880 100 180
M Gemengde aanvoer sensor NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F13 880100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
O Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S05b
Hybride: SVK zonder WW



Let op: 
Het afgiftesysteem dient correct
waterzijdig te zijn ingeregeld!
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S05_A-B-C-D.pdf
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Benodigde voedingen

Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
H cv-ketel (opentherm aangestuurd) Nee* Klem OT
I Dynamis H wandhangend buffervat 50 l Nee 800 100 021

Dynamis H wandhangend buffervat 80 l Nee 800 100 022
Dynamis H wandhangend buffervat 100 l Nee 800 100 023

J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Aanvoer sensor ketel NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F20 880 100 180
M Gemengde aanvoer sensor NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F13 880100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S05c
Hybride: Dyn.H. zonder WW
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Download instellingenlijst

https://www.masterwatt.com/BIJLAGEN/MW19_WARMTEPOMPEN_SPLIT/MW19-001_DYNAMIS_SPLIT/MAN_Instellingen_Split_principeschema_S05_A-B-C-D.pdf
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Omschrijving Dynamis Split 
HPS.Z-06

Dynamis Split 
HPS.Z-08

Dynamis Split 
HPS.Z-12

Dynamis Split 
HPS.Z-16

Binnendeel warmtepompregeling (X40) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V) B 16 A (230 V)
Binnendeel E-verwarmer 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Buitendeel 1 × B 16 A (230 V) 1 × B 20 A (230 V) 3 × B 16 A (400 V) 3 × B 16 A (400 V)
Elektrische titanium anode 230 V 230 V 230 V 230 V
Pompen/motoren mengunits 230 V 230 V 230 V 230 V

Benodigde voedingen

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D MT afgiftesysteem (max. 55 °C) A1/HC1 Nee*
H cv-ketel (opentherm aangestuurd) Nee* Klem OT
I Dynamis H wandhangend buffervat 50 l Nee 800 100 021

Dynamis H wandhangend buffervat 80 l Nee 800 100 022
Dynamis H wandhangend buffervat 100 l Nee 800 100 023

J Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
K Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) Nee Klem 212.2 750 000 014

Pompgroep (geschakeld via naregeling) Nee 750 000 014
L Aanvoer sensor ketel NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F20 880 100 180
M Gemengde aanvoer sensor NTC 10 KOhm (incl. 5 m kabel) Nee Klem F13 880100 180
N Buitensensor NTC 10 (kOhm (excl. kabel: twee-aderig) Ja Klem F0 950 100 219
P Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F4 750 000 660
Q Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) Nee Klem F16 950 100 023
R Heetgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
S Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) Nee*
T Big Foot of andersoortige montage Nee*
U Flexibele aansluiting 1" t.b.v. trillingsdemping Nee*
V Service afsluiters tbv afsluiten/bypassen buitendeel Nee*
X Vuil magneetfilter (advies) Nee*
Y Dauwpuntschakelaar 24 V (optioneel bij koeling) Nee Klem F11 800 100 070 

Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) Nee voeding pomp 800 100 080
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S05d
Hybride: Dyn.H. zonder WW
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Omschrijving Dynamis Split HPS.Z-06 Dynamis Split HPS.Z-08

Binnendeel HPSI Aanvoer cv 1 1/4" bi
Binnendeel HPSI Aanvoer ww 1 1/4" bi
Binnendeel HPSI Retour cv 1 1/4" bi
SWPC 300 boiler Aanvoer/retour naar warmtepomp 1 1/4" bi
SWPC 300 boiler KW/WW/circulatieleiding 3/4" bi
SWPC 300 boiler Opt. verwarmingselement 1 1/2" bi
SWPC 300 boiler Anode/elektrische anode 1 1/2" bi
SWPC 300 boiler Dompelbuizen t.b.v. sensor 10 mm intern

Benodigde voedingen

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D SWPC 300 staande boiler Nee 800 100 025
E Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
F Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
G Tapwater circulatiepomp Nee* Klem 212.3
H Circulatieleiding (kleine diameter, goed geïsoleerd) Nee*
J Evt. thermostatisch ventiel t.b.v. circulatie Nee*
K Vuil magneetfilter (advies) Nee*
L Inlaatcombinatie 6 Bar Nee*
M Watermeter Nee*
N Afsluiters t.b.v. servicewerkzaamheden Nee*
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S06a
Tapwater/circulatieleiding
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Toestel Toelichting binnendeel Aansluiting

Binnendeel HPSI Aanvoer cv 1 1/4" bi
Binnendeel HPSI Aanvoer ww 1 1/4" bi
Binnendeel HPSI Retour cv 1 1/4" bi
SWVPC 235/60 boiler-buffer Aanvoer/retour/retour boiler naar wp. 1 1/4" bi
SWVPC 235/60 boiler-buffer Aanvoer/retour naar afgiftesysteem 1 1/4" bi
SWVPC 235/60 boiler-buffer KW/WW/circulatieleiding 3/4" bi
SWVPC 235/60 boiler-buffer Opt.verwarmingselement 1 1/2" bi
SWVPC 235/60 boiler-buffer anode/elektrische anode Flens met verloop 1 1/2" bi
SWVPC 235/60 boiler-buffer Dompelbuizen t.b.v. sensor 10 mm intern

Aansluitmaten

Pos Omschrijving Standaard-
levering

Aansluiten op 
binnendeel

Onderdeelnr.

A HPSI binnenunit Ja
B HPSO buitenunit Ja
C BUS-kabel 15 meter Nee Klem X18 800 100 090

BUS-kabel 30 meter Nee Klem  X18 800 100 100   
D SWVPC 235/60 staande boiler/buffer combinatie Nee 800 100 170
E Elektrische titanium anode Nee 800 100 026
E' Flens t.b.v. aansluiting elektrische anode op SWVPC Nee 750 000 690
F Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Flem F7 750 000 660

Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) Ja Klem F6 750 000 660
G Tapwater circulatiepomp Nee* Klem 212.3
H Circulatieleiding (kleine diameter, goed geïsoleerd) Nee*
J Evt. thermostatisch ventiel t.b.v. circulatie Nee*
K Vuil magneetfilter (advies) Nee*
L Inlaatcombinatie 6 Bar Nee*
M Watermeter Nee*
N Afsluiters t.b.v. servicewerkzaamheden Nee*
Z Expansievat cv (n.t.b.) Nee*
* Niet verkrijgbaar via Masterwatt

Principeschema S06b
Tapwater/circulatieleiding
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