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Dynamis Split instellingen van de regelingsparameters 

Parameter Code instelling opmerking advies

”Installatieschema” (zie hoofdstuk ”Installatieschema”) 7000 6
6 is de code die hoort bij buffervat boiler en 2 

cv circuits

Parameter Code instelling opmerking advies
Vrijgave compressor 5000 1 controleren of deze op 1 staat

Vermogen compressortrap 5030

Nom. vermogen 
volgens

typeplaatje 
buitenunit

instellen op vermogen buitendeel bijv. 
6/8/12/16kw instellen juiste vermogen

Parameter Code instelling opmerking advies

Gewenste warmwatertemp. 6000 500 (= 50°C)
hier stel je de gewenste temperatuur in van het 

tapwater

deze kan op 52 max gezet worden. 
Bij deze instelling kan de 

warmtepomp het nog zelf zonder 
elektrische bijverwarming

Min. warmwatertemperatuur 6005 100 (= 10°C)

Max. warmwatertemperatuur 6006 600 (= 60°C)
maximale temperatuur instelling tapwater 

boiler laten staan op 60
Hysterese WW-temperatuur warmtepomp 6007 50 (= 5K) instelling temp verschil aangaan boiler aanpassen indien nodig
Hysterese WW-temperatuur verw.waterdoorstromer 6008 100 (= 10K) niet veranderen niet veranderen
Temperatuursensor onderaan in de warmwaterboiler 600E 0 op 1 zetten als de sensor onderin de boiler zit

Vrijgave extra verwarmingen voor warmwaterbereiding 6014 0 niet veranderen als dit niet nodig is

op 1 zetten indien hogere 
temperaturen gehaald moeten 
worden of de opwarming van 

tapwater sneller moet

Vrijgave elek. verwarmingen voor warmwaterbereiding 6015 0 niet veranderen als dit niet nodig is
op 1 zetten indien tapwater enkel 
elektrisch gedaan moet worden

Parameter Code instelling opmerking advies

Vrijgave verwarmingswaterdoorstromer 7900 1

op 1 zetten voor vrijgave vervolgens gaat deze 
dan naar 3 dit is een veiligheids code die 

benantwoord is met ja op 1 zetten

Vrijgave elek. verwarmingen voor warmwaterbereiding 7901 0
enkel nodig bij verwarmen op elektrisch 

element indien nodig op 1 zetten

Vrijgave verwarmingswaterdoorstromer voor kamerverw. 7902 0
instelling voor verwarming cv volledig met het 

elektrische element
indien nodig op 1 zetten bij bijv. 

storing buitendeel

Max. vermogen verwarmingswaterdoorstromer 7907

binnendeel 
afhankelijk 

HPMI6 of HPMI 9

trap instellingen 1 t/m 3 dit is voor het 
vermogen van het elektrische element. Voor 
het binnendeel bijbehordend bij de 6 en 8 kw 
Hpmi 6 max trap 2 (6kw) voor de 12 en 16 kw 

HPMI9 max trap 3 (9kw) aanpassen naar trap 

Vermogen voor verw.waterdoorstr. bij ext. Blokkering 790 A 0

aanpassen indien gewenst voor als er een 
storing is in het buitendeel. Dan gaat de 

warmtepomp over op elektrische verwarming.

instellen max vermogen elektrische 
element passend bij het vermogen 

van de warmtepomp.

Bivalentietemperatuur verwarmingswaterdoorstromer 790 B 500 (= 50°C)

met deze instelling kun je de temperatuur 
aanpassen van het elektrische element om bij 

te springen. indien nodig aanpassen

Compressor parameters:

Warm water

Extra elektrische verwarming

Installatiedefinitie

Behorend bij principe schema WP-S03 A-B-C-D-E-F
* Hieronder worden de basis instellingen benoemd. Er zijn uitzonderingen op deze instellingen. Heeft u vragen over de instelling, neem dan contact op met de leverancier.
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Parameter Code instelling opmerking advies

Parameter Code instelling opmerking advies

Vrijgave buffer/ open/geslotenverdeler 7200 1
Indien een buffervat wordt gebruikt deze op 1 

instellen voor het vrijgeven van de buffer.

Hysterese temperatuur verwarming buffer 7203 50 (= 5K)
verschil temperatuur aangaan warmtepomp bij 

afkoeling buffer water temperatuur.
aanpassen bij naregeling indien dit 

kan afhankelijk van installatie.
Max. temperatuur buffer 7204 600 (= 60°C) maximale temperatuur buffer water aanpassen indien nodig

Parameter Code instelling opmerking advies
Kamertemperatuur normaal 2000 200 (= 20°C) kamer temperatuur instelling
Kamertemperatuur gereduceerd 2001 160 (= 16°C) instelling kamer temperatuur nachtverlaging
Afstandsbediening 2003 0

Kamertemperatuurregeling 2005 0 indien aansluiten vitotroll 200 thermostaat
op 1 zetten bij gebruik vitotroll 200A 

thermostaat
Niveau stooklijn 2006 0 (= 0K) aanpassen stijlheid voetpunt stooklijn indien nodig aanpassen

Inclinatie stooklijn 2007 6 (=0,6) instelling stooklijn
standaard voor nieuwbouw all 
electric instellen op 0,6 of 0,8

Invloed kamertemperatuurbijschakeling 200A 10 niet veranderen niet veranderen
Kamertemperatuurbijschakeling 200B 0 niet veranderen niet veranderen
Max. aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 200E 400 (= 40°C) niet veranderen niet veranderen
Kamertemperatuur bij partywerking 2022 200 (= 20°C) verhoging kamer temperatuur tijdelijk aanpassen indien gebruik
Koeling 2030 0 aanzetten koelmodus bij gebruik koeling op 1 zetten

Dauwpuntbewaker 2031 1
gaat het condenseren tegen van de leidingen 

bij werking koelen niet veranderen

Min. aanvoertemperatuur koeling 2033 200 (= 20°C)
instelling minimale aanvoer temperatuur bij 

koelmodus warmtepomp aanpassen indien nodig
Invloed kamertemperatuurbijschakeling
koelcircuit 2034 0 niet veranderen als dit niet nodig is niet veranderen

Hysterese kamer- temperatuur koelcircuit 2037 10
verschil kamer temperatuur voor overgang naar 

koelen aanpassen indien nodig
Niveau koellijn 2040 0 (= 0K) instelling stijlheid stooklijn voetpunt aanpassen indien nodig
Inclinatie koellijn 2041 12 (= 1,2) instelling stooklijn aanpassen indien nodig

Parameter Code instelling opmerking advies
Kamertemperatuur normaal 3000 200 (= 20°C) instelling kamer temperatuur normaal instellen op gewenste temperatuur

Kamertemperatuur gereduceerd 3001 160 (= 16°C) kamer temperatuur gereduceerd

instellen nachtverlaging gelieve het 
verschil niet groter te maken dan 2 

graden
Afstandsbediening 3003 0 indien een vitotroll aanwezig instellen stand op 1 zetten
Kamertemperatuurregeling 3005 0 indien een vitotroll aanwezig instellen stand op 1 zetten

Niveau stooklijn 3006 0 (= 0K) stooklijn stijlheid 
instellen als het voetpunt hoger 

ingesteld moet worden

Inclinatie stooklijn 3007 6 (=0,6) stooklijn instellen
afstemmen op de achterliggende 

installatie en warmteverlies

Invloed kamertemperatuurbijschakeling 300A 10

invloed temperatuur bijstellen wanneer nodig 
bijv als de thermostaat niet op de meest 

gunstige plek hangt. instellen indien nodig
Kamertemperatuurbijschakeling 300B 0 niet veranderen niet veranderen

Max. aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 300E 400 (= 40°C)
aanvoer temperatuur max uitschakeling of 

dichtlopen klep

indien het cv circuit bij bijv. 
vloerverwarming een maximale 

temperatuur heeft
Looptijd mengklep verwarmingscircuit 3015 niet veranderen niet veranderen niet veranderen
Kamertemperatuur bij partywerking 3022 200 (= 20°C) verhoging kamer temperatuur tijdelijk aanpassen indien nodig
Koeling 3030 0 indien koeling instellen op 1 zetten bij koeling
Dauwpuntbewaker 3031 1 aanzetten bij koelmodus als bewaker 

Min. aanvoertemperatuur koeling 3033 200 (= 20°C)
instelling minimale aanvoer temperatuur bij 

koelmodus warmtepomp
instellen indien je geen dauwpunt 
schakelaar gebruikt als veiligheid.

Invloed kamertemperatuurbijschakeling
koelcircuit 3034 0

invloed temperatuur bijstellen wanneer nodig 
bijv als de thermostaat niet op de meest 

gunstige plek hangt. indien nodig instellen

Hysterese kamer- temperatuur koelcircuit 3037 10
verschil temperatuur aangaan warmtepomp bij 

afkoeling buffer water temperatuur. indien nodig instellen

Niveau koellijn 3040 0 (= 0K) instelling stijlheid stooklijn voetpunt
aanpassen als het voetpunt hoger 

ingesteld moet worden

Inclinatie koellijn 3041 12 (= 1,2) instelling stooklijn 
aanpassen naar installatie en 

warmteverlies installatie/woning

Interne hydraulica

Buffer

Verw. circuit 1

Verw. circuit 2


